
 
KALUSTE-OVET 
       
Ominaisuudet ja hoito-ohje eri materiaaleille 
 
MATTAPINTAISET OVET (Satiini-ovet, Feel-ovet) 
 
Oven monesta kerroksesta rakentuva lakkapinta (ns. PrimeBoard) on valmistettu pysyvästi elastisesta 
PUR HotCoating -pinnoitetusta toiminnallisesta kerroksesta ja päällimmäisestä UV-kovetetusta 
akryylilakkakerroksesta. Lakkapinnan pystyy pitämään puhtaana ja siistinä noudattamalla alla olevia 
ohjeita. 
 
Lakkapinnoitteiset levyt puhdistetaan säännöllisesti mahdollisimman lämpimällä vedellä, jossa on 
pesuainetta. Sen jälkeen levyn pinta kuivataan puhtaalla nukkaamattomalla liinalla mielellään levyn 
pintakuvion suuntaisesti ja joka tapauksessa niin, että pyyhkimisliikkeet tehdään samansuuntaisesti, 
jolloin pintaan ei jää viiruja eikä raitoja. 
 
Niin kutsutut hoitavat pesuaineet (ihoystävälliset astianpesuaineet tms. kuten Fairy) eivät sovi levyn 
puhdistukseen, koska ne sisältävät ihoa suojaavia valmistusaineita, joista jää pintaan vaikeasti irrotettava 
kalvo. 
 
Alkoholia sisältävät puhdistusaineet (kuten lasinpesuaineet), muovin puhdistamiseen tarkoitetut 
puhdistusaineet, kalkinpoistoaineet ja muut voimakkaat puhdistusaineet ovat niin ikään sopimattomia 
levyn puhdistamiseen. 
 
Puhdistustuotteita, liinoja tai sieniä, jotka sisältävät hankaavia valmistusaineita, ei myöskään saa käyttää 
puhdistamiseen. 
 
Jos pinta joutuu alttiiksi yllä oleville aineille tai hankaukselle, siihen voi muodostua mikrohalkeamia ja 
pintavaurioita. Pinta voi vaurioitua pysyvästi, jonka seurauksena pintaan jää helpommin tahroja, jälkiä ja 
likaa, joita ei saa enää puhdistettua. 
 
 
MDF-KALVO-OVET  
 
Ovi valmistetaan MDF-levystä, jonka taustalla on melamiinipinta. Ovi pinnoitetaan 0,3–0,7 mm paksulla 
PVC- tai PET-kalvolla ovimallista riippuen. Kalvo muovautuu oven pinnan mukaan ja tarttuu siihen lujasti. 
Kolhujen kestävyys on hyvä.  
 
Kalvo-ovissa on mallista riippuen poistettava suojakalvo. Oven tahriintuessa, poista lika kostealla liinalla 
kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan puhdistusainetta. 
 
Kalusteovet voidaan puhdistaa yleisillä kodin puhdistusaineilla. Älä käytä kiehuvaa vettä puhdistuksessa. 
Jos kalvopinta rikkoontuu, sitä ei voi enää paikata. Näissä tapauksissa suosittelemme uuden oven 
hankintaa. Kalvo-ovien lämmönkesto on +70 º C, hetkellisesti yli 100 º C.  Uunin rungon ulkolämpötila on 
syytä tarkistaa asennuksen yhteydessä. Jos rungon lämpötila nousee yli kalusteovien suositusrajojen, 
asennuksessa on käytettävä lämpösuojalistoja.  
(EN-standardi 60335-2-6: uunin metallipinnan korkein sallittu 
lämpötila yhden tunnin ajan on 85 º C, kun uunissa 200 ºC.) 
 
 
MIKROLAMINAATTIOVET 
 
Mikrolaminaattiovet ovat melamiinipinnoitettua vähäpäästöistä 
kalustelevyä tai MDF-levyä. Ovet nauhoitetaan 1 mm tai 2 mm 
ABS-reunanauhalla. Reunanauha kiinnitetään hyvin kosteutta 



kestävällä liimalla. Reunanauha on useimmiten oven värinen, 
mutta joskus esim. alumiinin värinen. 
 
Puhdistukseen käy samat ohjeet kuin kalvo-ovilla. 
 
 
LAMINAATTIOVET 
 
Laminaattioven pinta on samaa korkeapainelaminaattia, jota työtasoissakin käytetään. Pinnan 
puristuksessa käytetään kovaa painetta ja kuumuutta, jolloin laminaatista tulee hyvin kemikaaleja ja 
kosteutta sekä kuumuutta sietävää. Pinnan alla on vähäpäästöistä kalustelevyä. Reunoja suojaa 
tavallisimmin ABS-nauhoitus. Toisinaan voidaan käyttää myös viilupintaista nauhoitusta. Viilupintainen 
nauhoitus on pehmeämpää kuin ABS eikä kestä iskuja ja kolhuja ABS-nauhoituksen tapaan. 
 
Kestävyytensä ja helppohoitoisuutensa vuoksi laminaattiovi sopii mainiosti myös kosteisiin tiloihin, vaikka 
suihkun roiskeita pitääkin välttää. Puhdistukseen käy samat ohjeet kuin kalvo-ovilla. Lisäksi nämä pinnat 
kestävät myös lievää hankausta. Tarvittaessa pinnat voidaan pyyhkiä liuotinaineilla. Tämän jälkeen 
ovipinnat pitää pyyhkiä nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla ja kuivata hyvin. Neutraalia pesuainetta voi 
liottaa hieman veteen.  
 
 
MAALATUT MDF OVET  
 
Ovi valmistetaan muotoon jyrsitystä melamiinilevystä. Profiili voidaan jyrsiä oven pintaan ja reunoihin. 
Kaikki ovimallit on mahdollista saada myös mittatilauksena. Vakiosävyjä on useita. Ovet voidaan maalata 
myös asiakkaan haluamalla NCS-S-kartan sävyllä lisämaksusta. Käytetyt maalit ovat vesiohenteisia ja 
siksi MDF-ovia ei saa altistaa vedelle tai kosteudelle. 
 
MDF-ovi on herkkä kolhuille, erityisesti kulmissa ja reunaosissa. 
 
Vedin- tai sarananreikiä tehdessä kiinnitä huomiota työalustan puhtauteen. Alustan roskat aiheuttavat 
helposti naarmuja oveen pintaan. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava lakattujen ovien käsittelyssä.  
 
Vähäisiä kulumisesta tai kolhuista aiheutuneita maalivirheitä on mahdollista korjata paikkamaalilla. 
Maalipinnan rikkoutuessa levyyn asti ovi on erittäin altis kosteudelle.   
 
Maalatut ovet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia 
pesuainetta voi liottaa hieman veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat 
välittömästi kuivata.  
 
FENIX OVET 
 
FENIX NTM ovissa on uudenlainen nanotekninen kalustepinnoite, jonka puhdistuksessa voidaan käyttää 
tavanomaisia kodin puhdistusaineita. 
 
Mikäli lika ei irtoa normaalissa siivouksessa, pinta puhdistetaan valkoisella melamiinisienellä eli 
ihmesienellä. Sieni nostaa lian pois nanokalvosta. Ihmesientä voidaan käyttää myös kuivana, mutta 
yleispuhdistusaine tai astianpesuaineliuos tehostaa puhdistamista. 
 
Paras siivoustulos saavutetaan ammattisiivouksessa käytettävillä ns. Quick-menetelmän 
puhdistusaineilla ja mikrokuituliinalla. Hyväksi havaittuja tuotteita ovat esim. Kiilto Superquick Spurt ja 
Ecolab Magic Maxx. Näitä tuotteita voi hankkia rautakaupoista tai siivoustukuista. Puhdistettavalle pinnalle 
sumutetaan puhdistusainetta ja pinta pyyhitään mikrokuituliinalla. Vaihtoehtoisesti puhdistusaine voidaan 
sumuttaa suoraan liinaan. Huuhtelua ei tarvita. 
 
Pienten naarmujen korjaaminen: FENIX NTM kestää erittäin hyvin kulutusta. Jos pinta kuitenkin 
naarmuuntuu, pienet naarmut voi silittää silitysraudalla lähes näkymättömiin. 



Naarmu puhdistetaan ensin kuivalla ihmesienellä hankaamalla. Tämän jälkeen naarmu peitetään kostealla 
talouspaperilla, joka suojelee silitysraudan pohjaa. Lopuksi naarmu silitetään umpeen silitysraudalla. 
Raudan sopiva lämpötila on 2 palloa. FENIX NTM:n kiilto saattaa muuttua hieman silittämisestä. Syviä, 
nanokalvon läpäiseviä naarmuja ei voi paikata, mutta niitä voi koettaa häivyttää ihmesienellä. 
 
 
MASSIIVIPUU- / VIILUOVET 
 
Massiivipuiset/ viilutetut ovet valmistetaan luonnonmateriaaleista, kuten tammi, saarni, pähkinä, mänty ja 
koivu. Värisävy- ja kuviovaihtelut kuuluvat materiaalien ominaisuuksiin. Pintaan on saatavilla erisävyisiä 
lakkoja, myös mattapintaista.  Puumateriaalien värisävyt muuttuvat myös ajan kuluessa valon 
vaikutuksesta.  
 
Massiivipuisissa/ viilupintaisissa tuotteissa kuvio ei yleensä jatku samanlaisena vieressä olevien ovien 
kesken, valmistustekniikoista johtuen. Toivomme em. seikkojen huomioimisen helpottavan 
luonnonmateriaalien ominaisuuksien ymmärtämistä. Oikealla tuotteen sijoituksella ja asianmukaisella 
hoidolla saa massiivipuisesta/ viilutetusta tuotteesta pitkäikäisen palvelijan.  

 
Petsatut/ lakatut tuotteet puhdistetaan 
nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla 
kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia 
pesuainetta voi liottaa hieman veteen. 
Mikäli käytön aikana pinnoille tulee 
pisaroita/roiskeita, tulee pinnat 
välittömästi kuivata. Puhdistamiseen ei 
saa käyttää hankaavia pesuaineita/-
välineitä kuten ei muillekaan 
lakkapinnoille.  

 


